


structies moeten worden gerealiseerd.
Bij renovatie moet de constructie zo-

veel mogelijk worden hersteld naar zijn

oorspronkelijke toestand. Het structu-

reel waterdicht maken moet een oplos-
sing bieden in de kortste tijd met de be-
doeling een droge constructie te reali-
seren. Een van de belangrijkste voorde-
len van de cementcoatingtechnologie is
dat men een dampscherm aanbrengt op
het betonsubstraat. Alvorens het ce-
mentgebonden coatingsysteem van
Flexcrete Technologies aan te brengen,
moet men de ondergrond verzadigen
met zuiver water. Het water gedraagt
zich als een oppervlakteprimer. Een 2
mm dikke polymeer gemodificeerde ce-

mentcoating is efficiént en is het equi-
valent van 6 m dikke beton van goede
kwaliteit, voor het bekomen van dezelf-

de waterdichting.

De waterpermeabiliteitscoéfficiént op

de cementgebaseerde polymeergemodi-
ficeerde coatings van Flexcrete Techno-
logies bedraagt 10 tot de macht -16, wat
overeenkomt met 6 m waterkolom. Alle

testen op waterdichting onder 10 bar
druk vertegenwoordigen 100 m water-
kolom waarbij de weerstand bij zowel

negatieve als positieve druk kan wor-
den gegarandeerd. De producten van
Flexcrete Technologies zijn geschikt

voor alle mogelijke toepassingen, gaan-
de van relatief eenvoudige waterdich-
ting, zoals kelderdichtingen, tot meer

complexe toepassingen, zoals het wa-
terdicht maken van ondergrondse tun-
nels of voor vloerplaten die zich bene-
den de watertafel bevinden met een po-
tentieel risico van het loskomen van af-
werkingslagen door osmotische druk.

Sommige coatings zijn ook geschikt
voor drinkwatertoepassingen.

Herstellingen van brugdekken

De belangrijkste factor voor de duur-
zaamheid van gewapende betonstructu-
ren en betonelementen wordt bepaald
door de effectiviteit en de kwaliteit van
de bescherming. De bedoeling van een
betonbescherming is in eerste instantie
de betonwapening tegen corrosie te be-
schermen in alkalisch milieu en het in-
dringen van producten zoals brandstof-
fen te vermijden. De betonbescherming
kan over het algemeen genegeerd wor-
den wanneer men een berekening
maakt van de toelaatbare belasting bij
gewapende betonelementen.

Afbraak of herstellen is de enige optie
wanneer men geen bescherming toe-
past. Afbraak is duur, vernietigend en
tijdverslindend. Polymeergemodificeer-
de overdekkingen en cementgebaseer-
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de coatings kunnen op een goedkope en
snelle manier worden aangebracht met
een borstel of door het te verspuiten.
Bij extrapolatie van de gemeten gas-
dichtheid werd aangetoond dat bij een
standaarddikte van 2 mm dikke poly-
meergemodificeerde overdekking de
gemeten waarden overeenkomen met
een betonoverdekking van 70 mm om
de garantie te kunnen geven dat het wa-
peningsstaal perfect is beschermd ge-
durende de ganse levensduur.

Indringen van chloriden voor-
komen

De behandeling van de staalwapening,
wanneer deze wapening onderhevig is
aan chloriden, is doeltreffend in marie-

ne en kusttoepassingen en daar waar
dooizouten worden gebruikt voor het

vrijmaken van wegen of parkings. In de
jaren ‘60 van vorige eeuw werden zou-
ten gebruikt als accelerators voor

beton, alhoewel deze situaties steeds
minder voorkomen. De densiteit van

bepaalde polymeergemodificeerde ce-
mentgebaseerde coatings is zo dat zij de
meest voor de hand liggende keuze is
om gewapend beton te beschermen
tegen het indringen van chloriden met
in het bijzonder de mariene locaties

vanwege het feit dat het praktisch on-
mogelijk is het betonsubstraat in deze
locaties in droge omstandigheden aan
te bieden.

Het aanwenden van een 2 mm Flexcre-
te coating kan bijzondere eigenschap-
pen geven in de weerstand en het in-
dringen van chloriden. Onafhankelijke

testen die het indringen van chloriden

hebben gemeten in beton tonen aan dat
in een periode over 21 jaar geen chlori-
den in het beton indringen. Ook de wa-

terdichtings- en anti-carbonatatie-ei-

genschappen van deze coatings maken
het gebruik te verantwoorden.

Bescherming tegen corrosie

Deze cementgebaseerde technologie
kan ook gebruikt worden als vervan-
ging van de traditionele verven daar

waar er belemmeringen bestaan voor
het gebruik van andere alternatieven.
Een snelle passivering van ferrometalen
door hun hoge alkaliénweerstand kan
voor een langere termijn worden gega-
randeerd afgeleid door de anodische
vertragers. De hechting op metalen zon-
der gebruik van een primer en behande-
ling door het aanstralen van het metaal-
oppervlak tot de norm Sa 2,5 is geen
eerste vereiste vermits geen losse oxi-
des aanwezig zijn.

De cementcoatingtechnologie biedt een
duurzame en kostenefficiénte oplossing
voor een aantal uitdagingen die vaak
voor komen in hedendaagse bouwcon-
structies en onderhoudsactiviteiten. De
watergedragen systemen zorgen ervoor
dat er geen oplosmiddelen vrijkomen
tijdens het plaatsen, waardoor deze
technologie ook kan worden toegepast
in gesloten ruimtes, terwijl nog steeds
het bereiken van de prestatiekenmer-
ken gekoppeld wordt aan het toepassen
van de vroeger gebruikte gevaarlijke
oplosmiddelen in formuleringen.
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